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Situazione attuale – test preliminari

Test effettuato sulla rete in produzione

Roma RC
Bologna RC

Roma RT Bologna RT

Direzione
Progetto
GARR-B

CNAF

PIM Sparse-Mode
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Requisiti per l’offerta del servizio

IL NOC DI GARR-B gestisce una rete in produzione

Per l’introduzione di un nuovo servizio sono
necessarie alcune specifiche

¬ Funzionalita’ completa dell’implementazione
¬Gestibilita’ e monitorabilita’ del servizio
¬ Affidabilita’
¬ Sicurezza a livello applicativo



24-25 gennaio 2001
Firenze

Marco Marletta
GARR-B NOC

5

Come verra’ implementato sulla rete?
1 - Backbone

• PIM Sparse – Mode

Napoli-RT

Bologna RT

Milano RT

Milano RT-2

Roma RT
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Come verra’ implementato sulla rete?
1 - Backbone

• PIM Sparse – Mode

• 2 Rendez-Vous Point (RP)
(ridondanza)

Napoli-RT

Bologna RT

Milano RT

Milano RT-2

Roma RT



24-25 gennaio 2001
Firenze

Marco Marletta
GARR-B NOC

7

Come verra’ implementato sulla rete?
1 - Backbone

• PIM Sparse – Mode

• 2 Rendez-Vous Point (RP)
(ridondanza)

• MSDP peering fra Na e Bo per 
interscambio gruppi ed alberi

Napoli-RT

Bologna RT

Milano RT

Milano RT-2

Roma RT
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Come verra’ implementato sulla rete?
2 – Link internazionali

• L’attuale struttura prevede tunnel
DVMRP fra TEN-155 e i RU TEN - 155

TUNNEL

DVMRP

Milano RT

RU
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Come verra’ implementato sulla rete?
2 – Link internazionali

• L’attuale struttura prevede tunnel
DVMRP fra TEN-155 e i RU.

• TEN – 155 possiede gia’
un’implementazione di multicast
nativo PIM-SM.

• All’attivazione dei peering
internazionali via MSDP / PIM-SM, i
tunnel DVMRP dovranno essere
dismessi, altrimenti si creerebbero
problemi di routing unicast/multicast e
traffic flooding.

TEN - 155

TUNNEL

DVMRP

Milano RT

RU
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Come andra’ implementato dagli utenti?

• Scelta della versione di IOS
ü Il NOC ha un contatto con Cisco per ottenere una compatibility matrix fra

HW-IOS-Features

• Configurazione dell’indirizzo IP del RP o RP “in proprio” e
MSDP

• Limitazione al traffico multicast

• Issues sul “multicast multilink” – caso sotto studio
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Supporto del GARR-B NOC

• Sperimentazione e configurazione
(Call for test per monitoring e funzionalita’)

• Lista noc@garr.it, poi mcast-service@garr.it
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Evoluzioni del modello

• All’aumentare del traffico e degli enti
“multicast – enabled” il NOC aumentera’ il numero
dei RP e le feature offerte.

• Il NOC sviluppera’ collaborativamente le
competenze sul campo.
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Napoli-RT

Roma RT Bologna RT

Milano RT

Trieste RCGenova RCTorino RCMilano RC

Catania RCPalermo RCBari RCNapoli RC

Pisa RC

Padova RC

Roma RC

Milano RT-2

USA – 622

Cagliari RC

Frascati RC

L’Aquila RC

TEN - 155

Bologna RC

Firenze RC

Legenda:

 72 Mbps

  50 Mbps

  34 Mbps

155 MbpsRIX

MIX

Topologia attuale
di GARR-B



24-25 gennaio 2001
Firenze

Marco Marletta
GARR-B NOC

13

FINE

(standing ovation)
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